
VIREN KENNEN KEIN AHA
Seit Anfang 2020 stellt Sars-CoV-2 vor allem hoch frequentierte 
Branchen vor enorme Herausforderungen. Eine einzige nachgewie-
sene Infektion mit dem Virus kann hier dafür sorgen, dass etliche 
Mitarbeiter in Quarantäne gehen müssen oder einer Einrichtung 
sogar die amtliche Schließung droht.
Professionelle Luftfilter von ETS sind deshalb unverzichtbarer Be-
standteil eines effektiven Hygienekonzepts, denn sie können Viren 
und Bakterien, aber auch Aerosole, Staub, Pollen, Allergene und 
Gerüche zu 99,99% eliminieren.

ATEMLUFT IN RAUMFAHRT–QUALITÄT
Mit einer innovativen 5-Stufen-Luftbehandlung hat ETS den Markt 
der Luftfilter-Systeme revolutioniert. Während herkömmliche Anbie-
ter auf die drei gängigen Einzelsysteme HEPA-Filter, UV-Licht und Ak-
tivkohlefilter setzen, werden sie in ETS Luftreinigern kombiniert und 
durch Photokatalysator und Plasma erweitert.

• Vorfilter entfernt Schmutz, Haare und Flusen.
• HEPA-Filter schützt vor Aerosolen, Viren, Sporen, Bakterien und       
   Mikropartikeln.
• Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche, Gase und CO2.
• UV-Photokatalysator-Stufe deaktiviert Viren und Bakterien.
• Plasma tötet Viren und Bakterien auch außerhalb des Luftfilters.

Das Ergebnis: Eines der fortschrittlichsten Luftreinigungssysteme der 
Welt, das bereits heute kommenden gesundheitlichen und hygieni-
schen Herausforderungen gewachsen ist.
Die Wirksamkeit der ETS Luftfilter ist sowohl durch den internati-
onalen Warenprüfkonzern SGS als auch im Guangdong Institute of 
Microbiology (GDIM), das zu den weltweit führenden Instituten für 
Mikrobiologie zählt, erfolgreich getestet worden. Beide Institute be-
stätigen unabhängig voneinander, dass Viren, Bakterien und andere 
Schadstoffe durch ETS-Luftreinigungssysteme zu nahezu 100% aus 
der Luft entfernt werden.

MEHR FILTER. MEHR SICHERHEIT
Die einzigartigen ETS 5-Stufen-Luftreinigungssysteme kommen über-
all dort zum Einsatz, wo die messbare Reinheit der Raumluft und 
präzise Sauberkeit höchste Prioriät haben. Auch „nach Corona“ un-
terstützen unsere Luftreiniger in Alten- und Pflegeheimen, Kranken-
häusern, Arztpraxen, Sportstätten und Fitnessstudios, Gemeinschafts-
unterkünften, Gaststätten und Bars, Wellnesseinrichtungen und 
Friseursalons, Messehallen, Geschäfts- und Ausstellungsräume sowie 
im eigenen Zuhause bei Herausforderungen wie Schmutz, Allergien – 
zum Beispiel Asthma und Heuschnupfen – sowie Gasen und Gerüchen.

FINDEN SIE DAS MODELL, DAS ZU IHNEN PASST.
RUFEN SIE UNS EINFACH AN – 
WIR BERATEN SIE GERN KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH.



VORFILTER

Der Vorfi lter hält größere Parti kel zurück, wie z. B. Tierhaare, Flusen und groben 
Staub. Der Vorfi lter kann bei Verschmutzung abgesaugt oder je nach Modell auch 
ausgewaschen werden.

HEPA-FILTER (HEPA = HIGH-EFFICIENCY PARTICULATE AIR/ARRESTANCE)

HEPA-Filter oder Schwebstoff fi lter sind rein mechanische Filter zur Abscheidung 
von Schwebstoff en aus der Luft . Sie scheiden je nach Filterklasse Parti kel mit ei-
nem aerodynamischen Durchmesser größer 0,3 µm ab, z. B. Bakterien und Viren, 
Pollen, Milbeneier und -ausscheidungen, Stäube, Aerosole und Rauchparti kel. Die 
HEPA-Filter sind zugelassen nach EN 1822 bzw. ISO 29463.

AKTIVKOHLEFILTER

Akti vkohlefi lter, auch Carbonfi lter genannt, werden für die Reinigung von Gasen 
verwendet. Bis hierher nicht oxidierte Verbindungen werden in der Akti vkohle ad-
sorbiert und zurückgehalten und dort zur Oxidati on gebracht. Die Akti vkohle fun-
giert als katalyti scher Speicherreaktor, der u. a. Ozon in Luft sauerstoff  zurückführt.
Zweck ist die Entf ernung von störenden Stoff en wie Staub, Schwermetallen sowie 
unerwünschten und gift igen Chemikalien aus Gasen. Gerüche werden im Akti v-
kohlefi lter absorbiert.

PHOTOKATALYSATOR UND UV-C LICHT (WELLENLÄNGE 254 nm)

Der Photokatalysator ist ein Metallgitt er, welches mit Titandioxid in Nanoschichten 
beschichtet ist. Das Gitt er befi ndet sich direkt vor der UV-Lampe. Die Photokatalyse 
ist eine chemische Reakti on, die durch die Einwirkung von Licht ausgelöst wird. Un-
sere Luft reiniger verwenden photokatalyti sche Filter, um organisches Material wie 
Bakterien oder Viren zu neutralisieren. Wenn UV-C Licht auf eine Oberfl äche aus 
Titandioxid trifft  , entstehen freie Radikale, die organisches Material zersetzen. Die 
Oberfl äche aus Titandioxid bleibt bei diesem Prozess permanent sauber.

Das UV-C Licht mit der Wellenlänge von 254nm erzeugt keine Schadstoff e, die 
UV-Lampe ist im Gerät gekapselt und es tritt  keine UV-Strahlung aus dem Gerät 
aus. Es entsteht somit keine Gefährdung für den Anwender.

PLASMASTUFE

Bei der Plasma-Desinfekti on, die als sogenanntes „trockenes Desinfekti onsverfah-
ren“ Anwendung fi ndet, wird die Raumluft  zwischen Elektroden mit hoher elek-
trischer Spannung hindurchgeleitet. Zwischen den Elektroden geht die Raumluft  
kurzfristi g in den gasförmigen Plasma-Zustand über. In diesem Aggregatzustand 
liegen viele Bestandteile der Raumluft  in Form von Ionen (Atom oder Molekül mit 
elektrischer Ladung) und freien Elektronen vor. Außerdem entstehen im Plasma 
viele reakti onsfreudige Radikale. In diesem Umfeld herrscht ein äußerst günsti ges 
Umfeld für verschiedenste chemische Reakti onen, das für eine Zersetzung, Auf-
spaltung und Umwandlung verschiedenster Schadstoff e sorgt. Auch Bakterien, Vi-
ren und Schimmelpilzsporen werden unschädlich gemacht.
 

5-STUFEN-LUFTREINIGUNG



Luft reiniger AP-30W

Wandgerät
Empfohlene Raumgröße bis 30 m2

Luft volumen 200 m3/h
Gewicht 8,0 kg
520 x 310 x 140 mm
Mit Tuya-App-Steuerung

Prüfb erichte:
CE, ROHS, EMC, offi  zieller 
biologischer und Filterfunkti ons-
prüfb ericht der SGS

Das kompakte Wandgerät AP-30W ist technisch voll ausgestat-
tet mit Vorfi lter, HEPA-Filter, Akti vkohlefi lter, Photokatalysator, 
UV-Lampe und Plasma. Das moderne Display zeigt neben den 
aktuellen Luft werten auch Temperatur und Luft feuchti gkeit an. 
Bedient wird das System per Touch, Fernbedienung oder im 
WIFI eingebunden über die Tuya-App.
Mit technischer Vollausstatt ung erreicht das System Höchstwerte 
in allen SGS-Labortests: Bakterien  > 99,99% , Viren > 99,99%

Bedienung: Touch, 
IR Fernbedienung

Opti onal mit externem
CO2-Sensor

Mit Tuya-App-Steuerung 

SGS Prüfb erichte:
GZF20-025729-01 PM2.5
GZF20-025729-02 PM0.3
GZF20-025729-03 PM2.5 CADR
GZF20-025729-04 VIRUS REMOVAL RATE
GZF20-025729-05 PM0.3 CADR 



Luft reiniger AP-30W 
Technische Daten

Lautstärke (gemessen, 1 m)
Stufe 1: 35 dB

Stufe 2: 37 dB

Stufe 3: 48 dB

Stufe 4: 51 dB

Stromverbrauch:
UV-Lampe aus:
Standby: 0,5 W

Stufe 1: 6,5 W

Stufe 2: 9,5 W

Stufe 3: 13,5 W

Stufe 4: 40,5 W

Nachtmodus:  8,8 W

UV-Lampe an:
Standby: n/a

Stufe 1: 15,5 W

Stufe 2: 19,5 W

Stufe 3: 34 W

Stufe 4: 46,5 W

Nachtmodus: n/a

Technische Daten AP-30W
Empfohlene Fläche ca. 30 m²

Luft volumen (CADR) 200 m³/h

Netzspannung 230 V

Frequenz 50 Hz

Abmessungen 520 x 310 x 140 mm

Anschlusskabel 1,8 m / 3,0 m / 4,0 m oder Wunschlänge 
(bei Bestellung angeben)

Anschlussstecker CEE 7/7 (Schuko Stecker)

Motor EC-Motor (electronic control)

Gewicht 8,0 kg

Umgebungstemperatur 5 °C – 40 °C

Relati ve Luft feuchti g-
keit

< 80%

Automati k-Modus ja

Tuya Smart Home ja

Bedienung Touch, IR-Fernbedienung,  Tuya-App (WiFi)

Anzeige PM2.5, Temperatur, Luft feuchti gkeit,  UV-Lampe, 
Plasma, TVOC, Lüft erstufe,  WiFi, AI-Automati k-
modus

Sensoren TVOC, PM2.5, Temperatur, Luft feuchti gkeit

Weitere Funkti onen Timer, Nachtmodus, Kindersicherung  per Tasten-
kombinati on und Fernbedienung

Vorfi lter ja

HEPA-Filter H13 

Staubklasse H13 - gemäß DIN EN 1822
H     - gemäß DIN EN 60335-2-69
F7    - gemäß DIN EN 779:2002

Akti vkohlefi lter ja, honeycomb

UV-Lampe ja (254 nm)

Photokatalysator ja (TiO2)

Plasma ja

Luft führung Einlass unten /  Auslass oben

Wechselintervall 
UV- Lampe

ca. 8000 h (Timer)

Prüfb erichte CE, ROHS, EMC, offi  zieller biologischer und 
Filterfunkti onsprüfb ericht der SGS

Virus-/Bakterientest 
(Details  siehe Prüfb e-
richt)

Viren H1N1, H3N2 und Bakterien

Filtertest PM2.5 / PM0.3

Gehäuse Weiß, galvanisierter Stahl, lackiert

Hinweis: 
Technische Daten ermitt elt in Laboren der AW Laboratories. Luft volumen gemessen mit neuen Filtern. Lautstärken ermitt elt in normaler Anwen-
dungsumgebung, unterschiedliche Raumakusti k durch Wandbeläge und Inneneinrichtungen und unterschiedliche Messmethoden, die in der 
Branche eingesetzt werden, können das Messergebnis beeinfl ussen.





Luft reiniger AP-120 EDM V2.0
Technische Daten

Technische Daten AP-120 EDM V2.0
Empfohlene Fläche 140 m²

Luft volumen 1.200 m³/h

Netzspannung 230 V

Frequenz 50 Hz

Anschlusskabel 1,8 m / 3,0 m / 4,0 m oder Wunschlänge 
(bei Bestellung angeben)

Anschlussstecker CEE 7/7 (Schuko Stecker)

Motor EC-Motor (electronic control)

Abmessungen 1330 x 575 x 320 mm

Gewicht 43,5 kg

Umgebungstemperatur 5 °C – 40 °C

Relati ve Luft feuchti gkeit < 80 %

Automati k-Modus ja

Bedienung Touch, IR-Fernbedienung, Tuya-App (WiFi)

Tuya Smart Home ja

Anzeige PM2.5, HCHO, TVOC, CO2, Temperatur,
Luft feuchti gkeit, Lüft erstufe, WiFi,
AI-Automati kmodus, Filterrestlaufzeit

Sensoren PM2.5, HCHO, TVOC, CO2,
Temperatur, Luft feuchti gkeit

Weitere Funkti onen Timer, Nachtmodus, Kindersicherung

Vorfi lter ja

HEPA-Filter H14 Medical

Staubklasse H14 - gemäß DIN EN 1822
          (ISO 45H Filter ISO 29463)
H     - gemäß DIN EN 60335-2-69
F7    - gemäß DIN EN 779:2002

Akti vkohlefi lter ja, honeycomb

UV-Lampe ja (254 nm)

Photokatalysator ja (TiO2)

Plasma ja

Luft führung Einlass hinten / Auslass vorne

Wechselintervall
UV-Lampe

ca. 8000 h (Timer)

Prüfb erichte CE, ROHS, EMC, offi  zieller biologischer und 
Filterfunkti onsprüfb ericht der GDIM

Virus-/Bakterientest  
(Details siehe Prüfb ericht)

Viren H1N1, H3N2 und Bakterien

Filtertest PM2.5 / PM0.3

Gehäuse Weiß, galvanisierter Stahl, lackiert

Hinweis: 
Technische Daten ermitt elt in Laboren der AW Laboratories. Luft volumen gemessen mit neuen Filtern. Lautstärken ermitt elt in normaler Anwen-
dungsumgebung, unterschiedliche Raumakusti k durch Wandbeläge und Inneneinrichtungen und unterschiedliche Messmethoden, die in der 
Branche eingesetzt werden, können das Messergebnis beeinfl ussen.

Lautstärke (gemessen, 1m)
Stufe L: 35 dB

Stufe M: 43 dB

Stufe H: 59 dB

Lautstärke (gemessen, 3m)
Stufe L: 34 dB

Stufe M: 39 dB

Stufe H: 53 dB

Luft volumen - Motordrehzahl
Stufe L:   805 m³ - 435 U/min

Stufe M:   972 m³ - 546 U/min

Stufe H: 1290 m³ - 724 U/min

Stromverbrauch:
UV-Lampe aus:
Standby:  3 W*

Stufe L: 40,5 W

Stufe M: 61,8 W

Stufe H: 105 W

Nachtmodus: 40,5 W

*mit Tuya WiFi

UV-Lampe an: + 40 W



Luft reiniger AP-120 EDM V2.0 
Zubehör

Vorfi lter 
EAN: 4250820806955

UV-Lampe 17 W
EAN: 4250820806306

HEPA H14 Medical  
EAN: 4250820807297

Akti vkohlefi lter
EAN: 4250820807297

Verstärkte Basisplatt e 
mit Abstandshalterung 
EAN: 4250820808003

Externer CO2 Sensor
Farbe weiß: 
EAN 4250820807914
Farbe schwarz:
EAN 4250820807921

Zubehör
Das Modell AP-120 EDM ist serienmäßig 
mit weißem Gehäuse erhältlich. 

Opti onal mit Thunderbox®
Technologie (Bipolar-
Ionensystem) erhältlich
EAN: folgt

RGBW-LED-Beleuchtung
EAN: folgt

Lieferumfang
Luft reiniger:   1
Netzkabel:   1
Bedienungsanleitung:  1
Fernbedienung:  1

Komplett e Erstbestückung aller 
Filter im Lieferumfang enthalten.

Verbrauchsmaterial:

Opti onal:



Luft reiniger AP-160 V2.0

Standgerät
Empfohlene Raumgröße bis 160 m²
Luft volumen 1.300 m³/h
Gewicht 61 kg
1216 x 600 x 345 mm
Mit Tuya-App-Steuerung

Prüfb erichte:
CE, ROHS, EMC, offi  zieller 
biologischer und Filterfunkti ons-
prüfb ericht der SGS

Bedienung: Touch, 
IR Fernbedienung

Opti onal mit externem
CO2-Sensor

Standsystem mit Display zur Anzeige der Luftqualität. Dieses Sys-
tem eignet sich für größere Räume und Räume mit höherem Publi-
kumsverkehr.

Mit großen Filterfl ächen und technischer Vollausstatt ung (HEPA-Filter, 
Akti vkohlefi lter, Photokatalysator, zwei UV-Lampen, Plasma) erreicht 
dieses System Höchstwerte in SGS-Labortests: Bakterien  > 99,99%, 
Viren > 99,99%

Mit Tuya-App-Steuerung 

SGS Prüfb erichte:
GZF20-017834-07 PM0.3
GZF20-017834-08 CADR 
GZF20-017834-09  BACTERIA REMOVAL RATE 



Luft reiniger AP-160 V2.0
Technische Daten

Technische Daten AP-160 V2.0
Empfohlene Fläche 160 m²

Luft volumen 1.300 m³/h

Netzspannung 230 V

Frequenz 50 Hz

Anschlusskabel 1,8 m / 3,0 m / 4,0 m oder Wunschlänge 
(bei Bestellung angeben)

Anschlussstecker CEE 7/7 (Schuko Stecker)

Motor EC-Motor (electronic control)

Abmessungen 1216 x 600 x 345 mm

Gewicht 61 kg

Umgebungstemperatur 5 °C – 40 °C

Relati ve Luft feuchti gkeit < 80 %

Automati k-Modus ja

Bedienung Touch, IR-Fernbedienung, Tuya-App (WiFi)

Tuya Smart Home ja

Anzeige PM2.5, HCHO, TVOC, CO2, Temperatur,
Luft feuchti gkeit, Lüft erstufe, WiFi,
AI-Automati kmodus, Filterrestlaufzeit

Sensoren PM2.5, HCHO, TVOC, CO2,
Temperatur, Luft feuchti gkeit

Weitere Funkti onen Timer, Nachtmodus, Kindersicherung

Vorfi lter ja

HEPA-Filter H14 Medical

Staubklasse H14 - gemäß DIN EN 1822 
          (ISO 45H Filter ISO 29463)
H     - gemäß DIN EN 60335-2-69
F7    - gemäß DIN EN 779:2002

Akti vkohlefi lter ja, honeycomb

UV-Lampe ja (254 nm)

Photokatalysator ja (TiO2)

Plasma ja

Luft führung Einlass hinten / Auslass oben und vorne

Wechselintervall 
UV-Lampe

ca. 8000 h (Timer)

Prüfb erichte CE, ROHS, EMC, offi  zieller biologischer und
Filterfunkti onsprüfb ericht der SGS

Virus-/Bakterientest  (Details 
siehe Prüfb ericht)

Viren H1N1, H3N2 und Bakterien

Filtertest PM2.5 / PM0.3

Gehäuse Weiß, galvanisierter Stahl, lackiert

Lautstärke (gemessen, 1m)
Stufe L: 35 dB

Stufe M: 41 dB

Stufe H: 59 dB

Lautstärke (gemessen, 3m)
Stufe L: 33 dB

Stufe M: 38 dB

Stufe H: 51 dB

Luft volumen - Motordrehzahl
Stufe L:   905 m³ - 435 U/min

Stufe M: 1205 m³ - 546 U/min

Stufe H: 1380 m³ - 724 U/min

Stromverbrauch:
UV-Lampe aus:
Standby: 3 W*

Stufe L: 42 W

Stufe M: 63,5 W

Stufe H: 111 W

Nachtmodus:   40,5 W

*mit Tuya WiFi

UV-Lampe an:
Standby: n/a

Stufe L: 108 W

Stufe M: 133 W

Stufe H: 176 W

Nachtmodus: 108 W

Lautstärke (gemessen, 1m)

Hinweis: 
Technische Daten ermitt elt in Laboren der AW Laboratories. Luft volumen gemessen mit 
neuen Filtern. Lautstärken ermitt elt in normaler Anwendungsumgebung, unterschied-
liche Raumakusti k durch Wandbeläge und Inneneinrichtungen und unterschiedliche 
Messmethoden, die in der Branche eingesetzt werden, können das Messergebnis be-
einfl ussen.


